EJERCICIO ADICIONAL

DESCRIPCIÓN

Teresa, Pedro y Manolo hace dos años que terminaron sus estudios de artes gráficas. Desde entonces, sólo habían conseguido contratos esporádicos de trabajo en este sector, así que decidieron sumar esfuerzos y montar su propia empresa dedicada a la impresión de folletos comerciales y pequeñas publicaciones.

Como disponían de poco dinero, alquilaron un local y compraron de segunda mano lo imprescindible: la máquina de imprimir de offset rápido y la guillotina. En el  momento de su adquisición, Manolo comentó que ninguna de ellas llevaba el marcado CE y que tampoco tenían los manuales de instrucciones.

Los tres compañeros dudaron en adquirirlas, pero como Teresa y Manolo conocían bien el sistema de trabajo de las dos máquinas, y la oferta era muy “tentadora”, finalmente optaron por ellas. En el local colocaron una mampara de madera

para separar el vestíbulo, que daba a la calle, del taller. Este recinto quedó solamente iluminado por la luz que provenía de dos pequeñas ventanas y por tres fluorescentes que estaban situados en el techo. Hace un mes inauguraron la empresa. Tenían varios clientes y se pusieron en marcha rápidamente; no se entretuvieron ni en comprobar el buen funcionamiento de las máquinas:

“la mejor experiencia es el propio trabajo y, además, empezaremos a recuperar algo de dinero”, comentó Pedro. En un principio todo les fue “sobre ruedas”, tenían bien distribuidas sus tareas y el trabajo no les faltaba; incluso, para cumplir con las demandas, sacrificaron horas destinadas al mantenimiento de las máquinas. Pero desde hace una semana todo ha cambiado. Teresa sufrió un accidente mientras manipulaba la guillotina. Como tenía prisa por terminar un encargo, decidió anular el dispositivo de protección de tal manera que, mientras con una mano podía colocar bien las resmas de papel para cortar, con la otra podía accionar el botón del pisón y la cuchilla. En un momento de descuido no retiró la mano a tiempo y el pisón le aplastó un dedo. Afortunadamente, pudo parar la máquina y la guillotina no llegó a bajar. Al cabo de dos días, Manolo también se accidentó. Estaba terminando el tiraje de unos calendarios en la máquina de offset y vio que había un defecto en la impresión. Para averiguar el origen del problema, se dirigió con prisas hacia el cuerpo impresor, sin darse cuenta de que llevaba la bata desabrochada. Como la iluminación era deficiente, tuvo que acercarse mucho a la máquina; en ese  momento, los rodillos engancharon un extremo de su bata y Manolo quedó  atrapado. Empezó a gritar pidiendo ayuda y Pedro, que estaba atendiendo a un cliente, se precipitó hacia el taller. Rápidamente, accionó la parada de emergencia de la máquina y, en pocos segundos pudo rescatar a Manolo que quedó todo magullado y con un susto de muerte. Ahora, los tres compañeros se lamentan de no haberse planteado desde un comienzo el trabajo siguiendo los principios básicos de la seguridad. A pesar de ello, no desisten y han empezado a cambiar todo lo necesario.
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	RIESGO/SITUACIÓN ANÓMALA
	MEDIDA PREVENTIVA/ SOLUCIÓN

	Ninguna de las máquinas lleva marcado CE. Tampoco se dispone del manual de instrucciones, por lo que no han podido ser puestas en conformidad.
	Realizar la puesta en conformidad al RD 1215/97 a partir del manual de instrucciones de máquinas similares

	Iluminación insuficiente ya que sólo cuenta con 2 ventanas pequeñas y 3 fluorescentes en el techo
	Colocación de iluminación localizada en las zonas de trabajo

	No se realiza ningún tipo de comprobación del buen funcionamiento de las máquinas
	La jornada se inicia con una puesta a punto de la máquina que conlleva la revisión de su buen funcionamiento

	“Sacrificadas” horas destinadas a mantenimiento de máquina
	Todo equipo que presente riesgo de accidente estará bajo mantenimiento preventivo, actividad crítica dado que reduce la probabilidad de fallo

	Dispositivo de protección anulado
	Nunca anular ni puentear dispositivo de protección alguno, ni tampoco retirar protecciones o resguardos instalados en el puesto

	Mientras con una mano coloca el papel a cortar, con la otra acciona el botón de mando
	Toda persona usuaria de máquinas  recibirá la formación e información adecuada sobre los riesgos, y es su obligación actuar en consecuencia: en concreto, es conocido que cuando se accione un botón de mando nadie debe estar en la zona de peligro

	Ropa de trabajo desabrochada
	Vestir la ropa de trabajo bien abrochada. Y no portar bufandas, cadenas, ni llevar el pelo suelto porque pudieran quedar atrapados por la máquina

	Aproximación peligrosa a la máquina
	Las partes de la máquina que presenten peligro de atropamiento deben estar protegidas para impedir la aproximación
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